Nathalie Vellet

Séance de travaux pratiques : Etude de courants et tensions.

I Comparaison de courants continu et alternatif,

1) Montage en courant continu,

a) Réaliser le montage suivant :
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2) Montage en courant alternatif.

a) Remplacer dans le montage précédent la pile par le générateur alternatif :
™~
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b) Déterminer quelle D.E.L s’éclaire et expliquer pourquoi.

/N N

Mesurer six fois le temps entre chaque éclairement d’une méme D.E.L.

Temps £

Conclusion :

) Mesures de tension avec un voltmétre.

Brancher un voltmétre utilisé « en continu » (curseur sur la position : ......... ) aux bornes du générateur.

Bornes du voltmétre utilisées :
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NOM.: PRENOM :

Séance de travaux pratiques : Etude de tensions avec un oscilloscope.(Nathalic Vellet)

IIT) Comparaison de tensions continue et alternative.

1) Montage avec une pile.
a) Réaliser le montage suivant (brancher la borne + de 1a pile sur la sortie rouge de

Mettre I’oscilloscope en position .
b) Noter vos observations :

¢) Utiliser le balayage et relever Ioscillogramme.

Sensibilité verticale : ............c...oin, Durée de balayage : ...........ocovvvinnenen,
INNIE NINNUNEENY:iNun llllilil U EINNE ARIAR AN

d) Oscillogramme sans balayage.
Pour enlever le balayage, appuyer sur le bouton . Noter vos observations et reproduire oscillogramme alors observé,

........................................................................
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e) Remettre le balavage et intervertir les bornes et noter vos observations.

2) Montage avec un générateur alternatif

Remplacer dans le montage précédent la pile par un générateur alternatif en prenant soin de brancher les deux masses
(bornes noires) ensemble. Mettre I’ oscilloscope en position . Pour visualiser au mieux le signal (voir environ deux
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périodes), régler la durée de balayage avec le bouton : {TIME / DIV] et la sensibilité verticale de la voie A avec le bouton :

ForT/o

a) Noter vos observations :

Sensibilité verticale 1 ............ooovviiiiinnn, Durée de balayage : ..........ooooiviiinis

........................................................................................................................................

b) Relever I’oscillogramme. Faire de méme en changeant de signal en appuyant sur la touche

puis sur [a touche . Revenir ensuite au premier motif observé.
IEREE AN AR A HIJEIIITIlll iyl 1111 lll]llluiﬂll IIII%HI!IH IIEEE IRSHNINN) NIV RANRN AR S (NS Illl;HII]H [IRSEANRARIRND
motif sinusoidal motif dents de scie motif créneaux

¢) Oscillogramme sans balayage.
Pour enlever le balayage, appuyer sur le bouton I_)_S-Y, comme précédemment. Noter vos observations et reproduire

I’oscillogramme alors observé.

IRNANARNRN INNAE WASS INAE I A T 0 T O T T T T R
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V) Mesures et calculs des caractéristiques d’une tension alternative.
Remettre le balayage. Ajouter au montage précédent un voltmétre en mode alternatif. Pour mesurer la période

et la tension maximale, vous pouvez utiliser le bouton [X-POS| qui vous permet de déplacer la courbe.
1) Mesure de la période.

La période 7 est la durée d’un motif élémentaire. Donner le résultat en millisecondes et en secondes.

TSSO PP PO PP PP P RPN
3) Mesure de la tension maximale Uy,
4) Mesure de la tension efficacle Uy
On 12 MesUre avec 18 VOIMISITE 1 Li= . on ittt ettt cte et et tatatrae st e r e et ane b et abes ;
n - » UH’I
5) Calcul du rapport entre la tension maximale et la tension efficacle —— .,
eff
u, _
UﬁJ_’f
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